
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزولانی  ماده مکملیک  ،FDکپکوژل 
و هلیرا  آب قروی / کاهنرهه  کننرههروهن فرو هفزودنری  قوی بهمررهه

بهون تغییر نسبت  / ملات برهی هفزهیش روهنی بتنهست که پروپیلن پلی
برهون  یسریمانمروهد یا برهی کاهش نسبت آب به آب به موهد سیمانی 

 ویژگی محصول با دهشتن هین گیرد.مورد هستفاده قرهر می ،کاهش روهنی
 وهکرنش هیهرهتاسریون،حاصرل هز  کلسیم هیهروکسیه با قوی پوزولانی

بتن  نفوذپذیری ،پوزولانی وهکنش هز حاصل ثانویه محصولات و دههمی
 .بخشرهبهبرود می ره آن سایشری و مکرانیکی مقاومت و دهدهره کاهش 

ناشری هز هحتمرالی های همچنین هلیا  موجود در آن باعث کنترل ترک
 شود.شهگی خمیری در بتن میجمع

هیرن محصرول برر هسراز هلزهمرات عمرومی میکروسیلیس موجرود در 
و هلزهمررات ذکرشررهه در  13278هسررتانههرد ملرری هیرررهن برره شررماره 

باشره. مرمنا  می EN 13263-1و  ASTM C1240 هایهستانههرد
بر هساز هلزهمات عملکرردی  نیز کننهه موجود در هین محصولروهنفو 

 برررره شررررماره هسررررتانههرد ملرررری هیرررررهن 2-3و  1-3جررررههول 
و هلزهمات جههول  ASTM C494هستانههرد  Fو هلزهمات رده  2-2930

 باشه.می EN 934-2هستانههرد  2-3و  3-1

باشه و میطبق جهول زیر  FDمشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوژل 
 شود.شهه تولیه میر دهمنه تغییرهت هعلامهین محصول د

 

 تیکسوتروپیک ژل حالت فیزیکی 
 تیره خاکستری ژل رنگ

 درصه 50 مقههر آب موجود در ژل

 درصه 45 مقههر میکروسیلیس موجود در ژل

 پلی پروپیلن وجود در ژلمنوع هلیا  

 میلیمتر12 هبعاد هلیا  موجود در ژل

 هتر پلی کربوکسیلات موجود در ژل کننههروهنفو  پایه شیمیایی
 3g/cm 20/0 ± 30/1 چگالی 

 ناچیز مقههر کلریه
 ناچیز (Na₂Oمقههر موهد قلیایی معادل )

pH 1 ± 7 
 C 0 دمای هنجماد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روی بتن مکمل مادهکاربرد و اثر 

 در بتن کاربرد ماده مکمل
 های بتنی هنوهع سازه -

 پرمقاومت آماده بتن تولیه  -

 ساخته پرمقاومتتولیه قطعات پیش -
 صنعتی و پرمقاومت یهاکفهجرهی بتن در  -
 تولیه و هجرهی شاتکریت تر -

  45/0 تا 35/0بین های با نسبت آب به موهد سیمانی تولیه بتن -

 در بتن ماده مکملمزایای استفاده از 
کاهش نسبت آب به مروهد سریمانی در روهنری برهبرر و هفرزهیش  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری 
قابلیرت تررهکم در شررهیخ مختلرف و توزیع بهتر سیمان، بهبرود  -

 هفزهیش مقاومت فشاری در نسبت آب به موهد سیمانی برهبر
کاهش جذب آب و نفوذپذیری به دلیل کراهش نسربت آب بره  -

 ماده مکملموهد سیمانی و وجود میکروسیلیس در 

 شهگی خمیریخوردگی هحتمالی ناشی هز جمعکنترل ترک -
 های کلرهیهیمحیخکاهش خطر خوردگی میلگرد در  -
 سیلیسی  -های قلیاییکاهش خطر هیجاد وهکنش -
 کاهش خطر هنبساط ناشی هز یون سولفات -
در  گررد و ببرارهیجراد هستفاده رهحت و بهون حمل، نگهههری و  -

، همچنین رعایت هصول بهههشتی و حفر  محل تولیه و هجرهی بتن
 سلامتی پرسنل کاری

 روی بتن تازه ماده مکملاثر 
باعررث بهبررود هنسررجام بررتن و کرراهش خطررر جههشررهگی و  -
 .شودبالا می یهاهنههختگی بیش هز هنههزه در روهنیآب
مصر  هین ماده مکمل در بتن با نسربت آب بره سریمان برهبرر،  -

 شود.باعث هفزهیش روهنی می
 30در دوز منطبق، زمان گیرش هولیه ملات هستانههرد ره بیش هز  -

 دهه.نمیدقیقه تغییر 
 60در دوز منطبق، زمان گیرش نهایی ملات هستانههرد ره بیش هز  -

 دهه.دقیقه تغییر نمی
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میزهن تولیه حباب هوه در بتن تازه به نحوی کنترل شرهه هسرت  -
شهه در که تغییرهت درصه هوه در محهود مجاز هستانههردهای هعلام

 هین برگه مشخصات قرهر گیرد.

 شدهروی بتن سختماده مکمل اثر 
 مقاومرتدر نسبت آب به سیمان و درصه حبراب هروهی برهبرر،  -

 .دههمیهفزهیش بتن ره روزه  90و  28، 7، 1فشاری 
شهه در بتن سخت، مقاومت شرهیخ روهنی برهبر برهی بتن تازهدر  -

 .دهههفزهیش می به مقههر زیادیره همه سنین 
هرای در شررهیخ حملره سرولفاتی، محیخمقاومت و دوهم بتن ره  -

 دهه.و فاملابی هفزهیش می ، هسیهیقلیایی، کلرهیهی
بنرهی آن ره بهبرود نفوذپذیری بتن ره کاهش دهده و ویژگری آب -
 دهه.می

 

 در بتن مکملروش استفاده از ماده 

 در بتن ماده مکملمحدوده مجاز استفاده از 
درصره وزن مروهد  18ترا  8، هز FDکپکروژل محهوده مجاز هسرتفاده هز 

گرم به هزهی هر یکصه کیلروگرم مروهد سریمانی کیلو 18هلی  8سیمانی )
های شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان

بایره برا توجره بره  مکمرلمراده هیرن تعیین مقههر بهینه  مشابه( هست.
لوط و شرهیخ هجرهیری و آب و هروهیی و در نهایرت مشخصات طرح مخ

های آزمایشی هنجام شرود. هسرتفاده بریش هز حره مجراز ساخت مخلوط
هنررههختگی و جههشررهگی و آب شررهه ممکررن هسررت تبعرراتی ماننررههعلام

رویه زمان گیرش بتن به ویرژه بررهی برتن حراوی هفزهیش بی همچنین
های در صورت وجود سنگههنه دهشته باشه.به همرهه های کنهگیر سیمان

زه در بتن، لازم هست حههقل مقههر مصر  ماده مکمرل سیلیسی وهکنش
 در آزمایشگاه تعیین شود.

 در بتن ماده مکملنحوه اختلاط 
بایه در محل تولیه بتن )بچینگ( و در حین هختلاط هجرزه  FDکپکوژل 

 ممنا  لازم هست نکات زیر رعایت شود:بتن به آن همافه شود. 
دقیقه به طرور  5تا  2، بتن بین ماده مکمل همافه کردنپس هز  -

در برتن مراده مکمرل کامل مخلروط شرود و هز توزیرع یکنوهخرت 
 هطمینان حاصل گردد.

به صورت مستقیم با سیمان خشک یرا مصرال   ماده مکملهین  -
 سنگی خشک در تماز قرهر نگیرد.

، هز آب هختلاط برتن ماده مکمل هین وزندرصه هز  50به میزهن  -
 کسر گردد.

 نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
شرود  هرچنره در بنرهی نمیهین محصول در دسته موهد خطرناک طبقه

توهنه باعث هیجاد حساسیت شود. بنابرهین در هنگرام تماز با پوست می
لازم هست هز پوشش مناسر،، عینرک و ماسرک ماده مکمل کار با هین 

 هستفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر لازم هست:

خروددهری شرود. هیرن  هز ریختن هین محصول در محیخ کراری -
محصول پس هز خشک شهن در محیخ برا جریران هروه محریخ ره 

 آلوده کرده و تنفس در هین محیخ خطرناک می باشه.
شرخ  در معرر  با چشرم، ماده مکمل در صورت تماز هین  -

 ه.درون آب، پلک بزندقیقه  15حههقل به مهت آسی، 

 
 
با پوست، سریعا  پوسرت آلروده ماده مکمل در صورت تماز هین  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15به مهت 
لباز آلوده بایه با موهد شوینهه مناس، شسته شود تا مجهده  قابل  -

 هستفاده باشه.
در صورتیکه شخ  مصهوم همچنران هحسراز نرارهحتی دهرد،  -

 .شودسریعا  به پزشک مرهجعه لازم هست 

 

 مکمل سایر نکات لازم در خصوص ماده

 با سایر محصولات ماده مکملسازگاری 
به جرز شرکت کپکو  هایهین محصول با سایر هفزودنیهمزمان هستفاده 

در یک طرح مخلوط بلامرانع هسرت. هرچنره محصولات بر پایه نفتالن 
لازم هست هر یک هز موهد هفزودنی بره صرورت مجرزه، پیمانره گرردد و 

 سپس در مخلوط بتن همافه شود.

 مکملامکان خورندگی ماده 
نرره باعررث شرروع و نرره باعررث گسررترش خرروردگی هیرن مرراده مکمررل 

های کف و سقف تنیهه یا سیستممیلگردهای مهفون در بتن، فولاد پیش
هز کلریه  ،FDکپکوژل شود. در ساخت ساخته شهه با فولاد گالوهنیزه می

 .نشهه هستدیگر ترکیبات حاوی کلرهیه هستفاده  یاکلسیم 

 

 مکملش حمل و نقل و انبار کردن ماده رو

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

و  C5دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهههری هین ماده مکمل بین 

C25 :هست. ممنا  رعایت موهرد زیر نیز لازم هست 
هز قرهر دهدن ظر  حاوی ماده مکمرل در معرر  نرور مسرتقیم  -

 خورشیه هجتناب شود.
 زدگی ماده مکمل جلوگیری شود.یخهز  -

 ماده مکملطول عمر 
هنبار و نگهرههری  ،در شرهیخ هستانههردماده مکمل چنانچه ظرو  حاوی 

هین  ماه هست. 6هز زمان تولیه،  هین محصولزمان قابل هستفاده هز ، شود
کمری سرفت  ،ماده خاصیت تیکسوتروپی دهشته و پس هز مرهتی مانرهن

 .یابههش هفزهیش میشود که با هم زدن مکانیکی روهنیمی
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکملبندی ماده بسته
 شود.کیلوگرمی عرمه می 25 هایسطلهین محصول در 

 

 اطلاعات تکمیلی
برهی کس، هطلاعات تکیملی هین محصول با بخش فنی شرکت کپکرو 

و هثرر آن ماده مکمرل هین  عملکردتماز بگیریه. ممنا  برهی هطلاع هز 
بره فررم هطلاعرات عملکرردی  شرههبتن تازه و سختمشخصات روی 

 ( مرهجعه کنیه.CapcoGel FD-PPI) FDکپکوژل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطلاعات تماس
تهرهن، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پلاک  آدرز شرکت:

 4، طبقه هول، وهحه 74
 1559613514                                  که پستی:                     

 021-89331                                                     شماره تماز:
 www.capco.co.ir                                     آدرز وبسایت:

 info@capco.co.ir                                  پست هلکترونیک:


